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El arrancador profesional JNC4001 se puede utilizar para impulsar vehículos inutilizados de 12/24 V de todos los tamaños. 
Además, su sistema de carga automática controla que el estado de las baterías sea siempre óptimo. 

Cuenta con la exclusiva protección contra sobrecargas y funciones de seguridad de protección de la polaridad inversa 
automática de Clore Automotive. Combinada con un interruptor de arranque remoto, lo último en seguridad para el 
operador y el vehículo. La unidad alimenta los cables de salida únicamente cuando se realiza una conexión correcta, evitando 
graves daños por errores de arranque.

El arrancador también cuenta con cables extra largos y extraíbles de 3 metros, pinzas de alta resistencia para penetrar la 
corrosión de los bornes de la batería, un panel de control intuitivo LED y de dos grandes ruedas neumáticas para una fácil 
maniobrabilidad en todas las superficies.

CLORE JNC4001
Arrancador profesional 12/24 V
2 x 65 AH

 � Voltaje 12/24 V

 � Cargador automático de 7 Amperios

 � Capacidad de la batería 2 x 65 AH

 � Pinzas industriales extra resistentes 

 � Cables extra largos de 3 metros de 50 mm2

 � Ruedas neumáticas profesionales

 � Potencia de entrada (Cargador) 120-240 VAC, 50-60 Hz

 � Temporizador e interruptor/desconectador ON/OFF

 � Pantalla con luz LED más Voltímetro digital

 � Protección contra sobrecargas

 � Protección de polaridad inversa automática

 � Servicio técnico de arrancadores

Panel de control superior

Cargador automático

12 V

Interruptor remoto

24 V


